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Azienda
Italiana

Da oltre 40 anni siamo al tuo servizio per garantire
la sicurezza, il confort e la bellezza della tua casa

Nikita, azienda di proprietà familiare, opera nel mercato dei serramenti in PVC 
dal 1981, anno in cui Nicola Di Medio inizia a produrre in modo pioneristico 
finestre con profili in PVC. Costruito il primo capannone industriale a 
Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, ai piedi del versante orientale della 
Maiella, negli anni ha sviluppato una struttura aziendale dotata di macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia e di personale qualificato, in grado di 
rispondere alla crescente richiesta del mercato.
Nel 2021 viene avviato ad Arielli, sempre in provincia di Chieti (Abruzzo), un 
secondo stabilimento produttivo, su un’area di 9.000 mq.
Attualmente in questa sede viene realizzata tutta la gamma prodotti Monika, 
per soddisfare le richieste della clientela.
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Azienda Italiana



       Produzione
         e Servizi

Produzione e Servizi
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I profili in PVC privi di piombo, utilizzati nelle forme più classiche, con bordi 
leggermente smussati e linee morbide, garantiscono un utilizzo quotidiano 
del serramento.
Tutte le finestre e le porte Monika vengono progettate in modo da garantire 
la massima sicurezza, per vivere sereni all'interno della propria casa.
La tenuta ermetica garantisce un buon valore di isolamento termico, 
con garanzia del prodotto per molti anni.

La consegna della merce viene effettuata con automezzi di proprietà.

Produzione e  Servizi
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Sempre eleganti e funzionali

Le linee pulite e il design essenziale della finestra Monika si inseriscono 
nell'architettura degli edifici contemporanei come in quelli realizzati nel passato.
Gli angoli saldati a 45° senza visibilità di cordolo, rendono il prodotto 
ancora più elegante.
Buon rapporto qualità-prezzo, resistente all'acqua, alle intemperie e alla salsedine.
Di facile pulizia, senza necessità di ulteriori trattamenti periodici dei profili.

Produzione e Servizi
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Finiture e Superfici

La linea Monika è disponibile nella 
colorazione bianco (massa), colore 
classico delle finestre che trasmette 
luminosità.
Viene realizzata in diverse colorazioni 
con l'utilizzo di pellicole dalle superfici 
variabili e termosaldate.

Finiture
e Superfici



Linea 70 Qualità e prezzo

Sistema a doppia guarnizione di tenuta, una esterna sul telaio e una interna 
sull'anta.
Profili da 70 mm, con camere di isolamento, dalla forma piatta sulla parte 
esterna.
Disponibilità di telai con aletta, per l'utilizzo nella sostituzione dei vecchi 
serramenti realizzati nel passato.

Portafinestra 2 ante 
(vista interna)
Telaio a giro (lato inferiore alto)
Nodo centrale simmetrico 
Accessori e maniglia
ottone lucido
Finitura Golden Oak
Uf: 1,30 W / mq K
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Vetrata Basso Emissiva
o Selettiva (controllo solare)
Ambienti interni isolati e costi
di riscaldamento ridotti

Telaio ed anta
Forma lineare e design 
essenziale

Guarnizione perimetrale
Pre-infilata di colore grigio per 
serramenti bianchi o di colore 
marrone per serramenti finto 
legno, per una buona tenuta 
ad aria ed acqua

Rinforzi metallici  
Profili rinforzati con sagomato in 
acciaio zincato da mm 31 x 23, 
spessore minimo di 1,8 mm

Profili in pvc privo di piombo
Adatti per le zone climatiche 
severe (S)

Linea 70
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Finestra 2 ante (vista esterna)
Nodo centrale simmetrico
Finitura Golden Oak
Uf: 1,30 W / mq K

Finestra 2 ante (vista interna)
Nodo centrale simmetrico
Colore Bianco (massa)
Uf: 1,30 W / mq K
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Linea 70
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Linea 70

Valori Prestazionali Certificati:
(in base alla normativa EN 14351-1)
Tenuta all'acqua: 5A
Permeabilità all'aria: Classe 4
Resistenza al vento: C3/B3



Linea 82 Prestazioni all'avanguardia

Sistema a triplice guarnizione di tenuta.
Una guarnizione mediana, in aggiunta a quella esterna del telaio 
e a quella interna dell'anta.
Profili da 82 mm, con camere di isolamento, sia nei telai 
sia nelle ante battenti.

Finestra 2 ante (vista interna)
Nodo centrale simmetrico
Accessori e maniglia argento
Colore Bianco (massa)
Uf: 1,10 W / mq K
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Linea 82

Vetrata Basso Emissiva
o Selettiva (controllo solare)
Utilizzando la vetratura a doppia 
camera si raggiungono valori di 
trasmittanza inferiori a 1,0 W / mq K.

Guarnizioni perimetrali
Due guarnizioni pre-infilate 
di colore grigio per serramenti 
bianchi o di colore marrone per 
serramenti finto legno, per una 
elevata tenuta ad aria ed acqua.

Rinforzi metallici  
Profili rinforzati con sagomato 
in acciaio zincato da mm 31 x 23, 
spessore minimo di 1,8 mm

Profili in pvc privo di piombo
Massimi valori di isolamento 
termico ed acustico, 
particolarmente indicati 
per le zone climatiche severe (S)

Telaio ed anta
Forma lineare e design 
essenziale
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Linea 82

Valori Prestazionali Certificati:
(in base alla normativa EN 14351-1)
Tenuta all'acqua: 5A
Permeabilità all'aria: Classe 4
Resistenza al vento: C3/B3
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Dettagli
tecnici

Dettagli Tecnici

Ferramenta di chiusura antintrusione 
con minimo 2 nottolini a fungo 
e bloccaggio dell'anta secondaria 
con cremonese ad asta a leva.
Apertura di serie ad anta ribalta, 
sia a battente sia a ribalta 
per l'aerazione, con meccanismo anti 
falsa manovra.

Cerniere con coperture in plastica di diverso colore, 
abbinabili alle maniglie tipologia "sekurstick Hoppe".

Trattamento BASSO EMISSIVO, ideale per finestre esposte da Est a ovest,  
passando per il Nord.
La lastra interna trattata evita l’uscita del calore interno.

Trattamento SELETTIVO o Controllo Solare, ideale per finestre esposte 
da Est ad ovest, passando per il Sud.
La lastra esterna trattata evita che il calore esterno entri e, nel contempo, 
non fa uscire quello interno. 

Fermavetro a scatto, tagliato a 45° 
negli angoli, di geometria squadrata.
A richiesta la possibilità di avere 
quello tondo (linea 70).

Vetro versione One
(camera singola)

Vetro versione Therm
(camera doppia)



26 27

I serramenti MONIKA sono garantiti 10 anni per quanto riguarda:

- Difetti di fabbricazione;

- Resistenza dei pro�lati agli agenti atmosferici secondo le classi relative alla normativa EN 12608;

- Stabilità del colore dei pro�lati non inferiore al IV grado della scala dei grigi (ISO 105 A03);

- Distacco o rigon�amento della pellicola nei pro�li rivestiti;

- Resistenza agli urti dei pro�lati secondo la normativa EN 12608 (UNI EN 477);

- Corrosione della ferramenta e della sua funzionalità;

- Formazione di condensa all’interno delle vetrate termiche.

Condizioni di garanzia 

Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione gratuita delle parti o dei componenti della �nestra riconosciuti difettosi, con 

esclusione di ogni altra pretesa.

I difetti devono essere comunicati al momento della ricezione della merce o immediatamente dopo il loro sopravvenire, tramite

comunicazione scritta.

Al �ne della presente garanzia, si fa rilevare che non costituisce difetto la formazione di condensa temporanea sulle pareti esterne del 

vetro, che invece rappresenta un fenomeno naturale dovuto alla eccessiva umidità dell’aria associata a di�erenze di temperatura tra 

interno ed esterno.

La garanzia, della durata di 10 anni, salvo diversa pattuizione, decorre dalla data di acquisto dei serramenti ed ha validità solo con la 

sottoscrizione del sottostante verbale di posa compilato in ogni sua parte. 

La corrosione della ferramenta o di altri componenti dovuta all’impiego di prodotti chimici di pulizia (quali candeggina, acido muriati-

co, ammoniaca, ecc.) comportano la decadenza della garanzia.

Il diritto di garanzia decade altresì se i danni vengono causati con dolo o colpa e se il serramento viene sostituito, sistemato o riparato 

da personale non autorizzato dalla Monika Srl.

Dalla presente garanzia sono esclusi gli accessori (tapparelle, corde di avvolgimento, rulli, maniglie, motori, schermature solari, scuretti 

interni, veneziane, zanzariere, ecc ) per i quali si applica la garanzia di legge di 2 anni.

Per la validità della garanzia, il presente documento deve essere conservato e prodotto al momento della richiesta di intervento.

Verbale di posa

Si certi�ca che i manufatti sono stati posati rispettando la norma UNI 11673-1 e non presentano difetti di alcun genere.

Data installazione                        D.d.T. Monika  n°     del 

La Ditta Fornitrice     Il Committente

Timbro e �rma     Data e �rma

CERTIFICATO DI GARANZIA
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 di Garanzia 10 anni 

L a  T u a  F i n e s t r a  i n  P V C

L a  T u a  � n e s t r a

i n  P V C

Outgoing letter № 1907-2� 

dd 2�/07/2019 

To requirement institute 

Information letter 

LLC “Miroplast” company declares that ��������������������
������������

���
	��	���
���	
���

Head of export service department 

LLC “Miroplast” 

Aleksandra Buriak 

Garanzia e Durata

Garanzia 
e durata



Garanzia e Durata

Garanzia
Le strutture in PVC degli infissi Monika vengono sviluppate e prodotte 
internamente nello stabilimento Monika. Prove di lunga durata eseguite 
in condizioni reali garantiscono prodotti affidabili e di qualità Monika. 
Per questo motivo, e grazie ad una gestione della qualità senza compromessi, 
Monika offre una garanzia di 10 anni su tutti gli infissi.

Funzionalità
I nosti prodotti in PVC sono, sotto molti aspetti, migliori rispetto ad altri materiali 
sintetici o in legno.
Attraverso materiali perfettamente abbinati e di alta qualità, otteniamo standard 
elevati in termini di stabilità.

Montaggio rapido e pulito
I nostri eleganti e robusti prodotti in PVC sono installati in modo professionale 
utilizzando fori preforati con macchinari adeguati.
Non è necessario materiale di fissaggio aggiuntivo o speciale.

10 anni
di Garanzia

Stabilità

Montaggio
facile
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Progetto Ikebeo TV
Stampa Arte della Stampa CH
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Le foto illustrate e le informazioni tecniche contenute nella presente 
brochure sono indicative e possono essere modificate, anche senza 
preavviso, a discrezione di NIKITA PVC in qualsiasi momento. Tutte le 
parti in questa brochure, foto comprese, sono di proprietà di NIKITA 
PVC. Il cliente non potrà fondare alcun reclamo su eventuali differenze 
tra la merce fornita e quanto risulta dal materiale dimostrativo in suo 
possesso. La riproduzione, anche parziale, è vietata in ogni forma 
e con ogni mezzo.

NIKITA PVC

www.fsc.org

PER LA STAMPA DI QUESTO CATALOGO
È STATA UTILIZZATA CARTA OTTENUTA
DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE

Numero Verde

NIKITA PVC

www.fsc.org

PER LA STAMPA DI QUESTO CATALOGO
È STATA UTILIZZATA CARTA OTTENUTA
DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE

Numero Verde

NIKITA PVC

www.fsc.org

PER LA STAMPA DI QUESTO CATALOGO
È STATA UTILIZZATA CARTA OTTENUTA
DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE

Numero Verde

NIKITA PVC

www.fsc.org

PER LA STAMPA DI QUESTO CATALOGO
È STATA UTILIZZATA CARTA OTTENUTA
DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE

Numero Verde



NIKITA PVC
Zona Industriale, sn

66030 Filetto (Chieti) - Abruzzo - Italia
T. 0871 891263

info@nikitasrl.it - nikitasrl.it


