
1

Persianee scuri 



2 3

Persianee scuri
Azienda Italiana	 6
Persiana in PVC	 8
Scuro in PVC	 16
Persiana in alluminio	 26
	- Flash 	 28
	- Tenua	 34
	- Storica	 36
	- Florentia	 40
Scuro in alluminio	 46





7

Azienda
Italiana

Da oltre 40 anni siamo al tuo servizio per garantire
la sicurezza, il confort e la bellezza della tua casa

Nikita, azienda di proprietà familiare, opera nel mercato dei serramenti in PVC 
dal 1981, anno in cui Nicola Di Medio inizia a produrre in modo pioneristico 
finestre con profili in PVC. Costruito il primo capannone industriale a 
Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, ai piedi del versante orientale della 
Maiella, negli anni ha sviluppato una struttura aziendale dotata di macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia e di personale qualificato, in grado di 
rispondere alla sempre crescente richiesta del mercato.
Attualmente l’azienda è ubicata a Filetto, su una collina del Chietino in Abruzzo 
e si estende su un’area di 32.500 mq, di cui 10.000 coperti.
Scopri i nostri lavori. 
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Tradizione e discrezione

La persiana, oltre al suo ruolo principale di elemento oscurante, ha assunto 
oggi una funzione estetica notevole per chi vuole ristrutturare o costruire casa.
Le persiane Nikita donano vita alla tua casa e, in più, sono funzionali, 
resistenti agli urti, all'intemperie e alla salsedine.

La manutenzione è praticamente 
inesistente e le caratteristiche 
del materiale ne assicurano
una durabilità senza limiti.

Persiana in PVC

Persiana in PVC
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Un tempo le persiane venivano prodotte principalmente in legno e le prime 
produzioni di quelle in PVC e alluminio erano funzionali, ma avevano 
una scarsa resa estetica, tanto che venivano scelte solo in alcuni contesti. 
Oggi invece sono state trovate ottime soluzioni sia tecniche, sia estetiche 
e le persiane in PVC hanno migliorato la loro qualità, offrendo una resa 
estetica vicina al legno, senza gli inconvenienti del legno stesso.
Possiamo affermare quindi che, salvo quella ordinaria,
la manutenzione delle persiane in PVC è inesistente.

Persiana in PVC
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Sistema oscurante disponibile con lamelle fisse 
oppure orientabili. 
Indicata per chi vuole ristrutturare o costruire casa. 
La qualità elevata dei materiali utilizzati 
assicura una durabilità senza limiti.

Lamella fissa
La tradizionale persiana con le lamelle che 
permettono il giusto passaggio di luce.

(Persiana a due ante, finitura golden oak).

Lamella orientabile
Soluzione ideale per chi vuole regolare l’en-
trata della luce fino ad ottenere il buio totale.

(Persiana a due ante finitura verde).
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Persiana in PVC

Il giusto colore per la tua casa

Possono assumere qualsiasi aspetto si voglia 
e possono essere inserite anche in costruzioni 
con vincoli paesaggistici. 
Possono essere modulate in diverse tipologie: 
dalle classiche "gelosie", alle aperture ad 
orientamento, a quelle scorrevoli o nelle 
aperture a libro e a ventola.
La varietà dei modelli è molto ampia e 
permette di adattarle a qualsiasi tipo di casa 
o di situazione particolare.
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Scuro in PVC

Eleganza classica, tecnologia moderna

Sistema di chiusura che può ricreare fedelmente i vari sistemi di oscuramento
delle antiche forme regionali.
Realizzabile in varie colorazioni tinta legno, con doghe modulari accoppiate
verticalmente, con una modanatura in bassorilievo che ne impreziosisce
l'estetica e rende il risultato finale pratico e funzionale.

Scuro in PVC
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Scuro in PVC

Scuro alla Veneta

Noto come balcone o scuro, riproduce la tradizionale chiusura 
"alla veneta" consentendo al contempo di garantire grazie 
all'alta resistenza del PVC, una protezione contro gli agenti 
atmosferici.
Tipo di chiusura a ventaglio non pieghevole e molto 
funzionale.
Senza dubbio il modello più popolare, utilizzato dal 1600 ad 
oggi, nelle case di grande prestigio.

Tipologia realizzabile a muro o con:

- Telaio a zeta da 44 mm di profondità.

- Telaio imbotte da 96 mm di profondità con aletta.

- Telaio imbotte da 100 mm di profondità a filo.

Scuro alla Vicentina

L'anta alla Vicentina, tipica delle dimore storiche della zona 
di Vicenza, si piega a fisarmonica, dentro la cornice della 
finestra.
Il sistema di fissaggio è nella parte esterna del muro 
(nicchia). Le ante risultano così nascoste e le facciate della 
casa libere, sia in posizione aperta, sia chiusa. 

Tipologia realizzabile a muro.

Scuro alla Padovana

L'anta alla padovana, elegante e semplice allo stesso tempo, 
si piega seguendo il percorso del muro esterno. 
Questa è una soluzione tipica della zona di Padova, in 
particolare delle "ville venete" della Riviera del Brenta.

Tipologia realizzabile a muro o con:

- Telaio imbotte da 100 mm di profondità a filo 
   (rifilabile).

Scuro alla Vicentina Rovesciata

L'anta alla Vicentina, tipica delle dimore storiche della zona 
di Vicenza, si piega a fisarmonica, dentro la cornice della 
finestra. Il sistema di fissaggio è nella parte interna del 
muro (nicchia), a ridosso del serramento. 

Tipologia realizzabile a muro o con:          

- Telaio imbotte da 100 mm di profondità a filo 
   (rifilabile).

A muro.

A muro.

A muro.

A muro.

A muro con battuta.

Con telaio imbotte
da 100 mm.

Con telaio zeta.

Con telaio imbotte
da 96 mm con aletta.

Con telaio imbotte
da 100 mm.

Con telaio imbotte
da 100 mm a filo.
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Protezione, privacy e stile

Gli scuri costituiscono un elemento stilistico tipico 
dell'architettura con funzione di protezione da eventuali 
intromissioni esterne.
Per mantenere questa caratteristica di sicurezza nelle 
camere interne dei profili che compongono lo scuro, 
vengono alloggiati montanti in acciaio. 
Gli scuri si integrano perfettamente sia nelle strutture 
abitative preesistenti sia in quelle moderne.

La scelta di acquistare scuri in PVC Nikita
è data da: 

- contenimento energetico

- assenza di manutenzione

- durata nel tempo

- sistema unico e inconfondibile 

- grande raffinatezza delle forme unita ad un'estrema
  funzionalità

Film acrilico esterno:
scudo solare protettivo contro la luce

La superficie dei profili in PVC per scuri è nobilitata 
mediante una pellicola dalle elevate prestazioni, 
stabile alla luce ed agli agenti atmosferici, goffrata in 
superficie. 
La pellicola di rivestimento è, inoltre, resistente alle 
intemperie e I'elevata stabilità dei suoi colori garantisce 
al prodotto finito una lunga durata ed un'immutata 
qualità. 
La pellicola ha uno spessore di 200 μm ed è unita ai 
profili mediante l'utilizzo di specifiche colle adesive che 
garantiscono elevati standard qualitativi in qualsiasi 
condizione di utilizzo.

Scuro in PVC

Caratteristiche tecniche

- Assenza di manutenzione.

- Stabilità strutturale alle temperature esterne.

- Ottimo isolamento elettrico.

- Buon isolamento termico.

- Buona resistenza meccanica.

- Ignifughi ed autoestinguenti.

- Versatilità progettuale per le molteplici soluzioni.

- Rispettosi dell'ambiente e completamente riciclabili.

- Tenuta delle colorazioni rivestite con garanzia decennale.

Elemento di oscuramento esterno a doga verticale dello spessore di 36 mm,
assemblato con colla e viti trasversali, rinforzato con tubolari in acciaio zincato 
da 20x 30 mm.
Bandella di tenuta e spagnoletta di chiusura in acciaio tropicalizzato nero.

Sistema di chiusura
Ancoraggio su rinforzo interno.

Sezione ottimale delle camere
Ventilazione per una totale 
sicurezza contro le deformazioni.

Sistema di tenuta
Ampio sormonto tra profili e profili,
tra profili e battuta centrale.
Efficace barriera contro
l’irraggiamento solare.

Rinforzi in acciaio zincato.

Armonia ed estetica
Fughe verticali con svasatura 
marcata. Impedisce il sedimentarsi 
dello sporco e facilita la pulizia, 
esaltando la linearità del sistema.

Tappi in PVC
Con fori di aereazione.
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Scuro in PVC
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Bandelle e ferramenta

La ferramenta utilizzata ha uno specifico trattamento a 
3 strati per proteggere da corrosione, ossidazione ed 
esposizione ai raggi UV.

Fosfatazione ai sali di zinco

+ cataforesi

+ verniciatura a polvere

3 Strati di copertura

Trattamento 
anticorrosivo.

Verniciatura 
a polvere.

Cataforesi.

Nebbia salina
Resistenza di oltre 2000 ore in 
nebbia salina senza intaccamento 
della superficie da ruggine rossa da 
normativa UNI EN ISO 6270-2.

Umidità
Resistenza di oltre 1500 ore in 
ambiente umidostatico costante da 
normativa UNI EN ISO 6270-2.

Resistenza all’invecchiamento
Resistenza di oltre 1000 ore 
esposizione in ambiente artificiale, 
si ha una riduzione della brillantezza 
del colore inferiore al 50% rispetto al 
valore iniziale, metodo di valutazione 
secondo norma UNI EN ISO 2813.
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Persiana e Scuro in PVC
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Persiana
in alluminio

Le Persiane in Alluminio sono versatili nelle forme e nello stile e sono 
adattabili ad ogni contesto abitativo, svolgendo importanti funzioni 
di oscuramento e regolando il passaggio della luce a seconda delle 
specifiche esigenze.
Nelle persiane di colore bianco 9010, avorio 1013 e altre colorazioni chiare si 
può verificare un fenomeno di amplificazione del riflesso della luce solare che 
non consente di avere il completo oscuramento.

Le Persiane in Alluminio vengono realizzate su misura con profili in lega di 
alluminio con dimensioni e caratteristiche diverse. 
E’ possibile scegliere tra varie finiture e colori, tra cui effetto legno.

Sono disponibili con lamelle orientabili, fisse e antina genovese. 
Possibilità di scelta tra due tipi di montaggio: su telaio (standard o invisibile) o 
senza telaio (con aggancio diretto a muro). 
Ferramenta e cardini in ferro zincato, viti di regolazione in acciaio inox. 
Di serie, ferramenta regolabile, con notevoli vantaggi in fase di installazione. 
Disponibile anche la soluzione con telaio Secret, invisibile dall’esterno. 
Di serie, con cerniera nera, nella soluzione con telaio standard e telaio secret. 
Con bandella nera nella soluzione senza telaio. 
Chiusura con spagnoletta. 
Sono disponibili anche la versione sghemba e quella ad arco per tutte 
le varianti, con parte curva di serie.

Persiana in alluminio
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Flash

Persiana a lamelle orientabili con movimentazione tramite 
comandi in tinta. 

Lamelle a forma di “goccia” e profili dalle forme piane, ideali per 
la sostituzione di persiane in legno con forme classiche di vecchia 
generazione. Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione 
di dimensioni importanti. I meccanismi di movimentazione e la maniglieria 
sono disponibili in varie tinte.

Particolare del nodo centrale 
a due ante.

Sistema di movimentazione
porta-lamelle in tinta.
Tinte chiare non assicurano 
un oscuramento totale.

Maniglia in tinta nelle varie 
colorazioni RAL.

Persiana in alluminio
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Persiana in alluminio
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Persiana in alluminio

Flash

Versatile nei colori e nelle configurazioni.

Grazie ai suoi differenti telai (aletta da 30mm, 45mm, 75mm) la persiana 
Flash assicura la soluzione idonea in ogni cantiere.

3332

Particolare della cerniera
verniciata in tinta.

Particolare del nodo centrale 
a due ante.

Particolare della cerniera
verniciata in tinta.



Persiana in alluminio

Tenua

Persiana a lamelle fisse. 

La particolarità di questa persiana è l’uniformità cromatica data 
dall’impiego di porta lamelle anch’esso in alluminio estruso, verniciato 
nella stessa tinta degli altri profili. Questo particolare sistema porta ad una 
maggiore robustezza e resistenza del prodotto agli agenti atmosferici, 
rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.

Ovalina fissa aperta.

Profilo portalamelle
in alluminio estruso in tinta.

Maniglia in tinta.
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Persiana in alluminio

Storica

Persiana con un design accattivante e una battuta 
aumentata sino a 23 mm che consente un agevole utilizzo in 
qualsiasi situazione architettonica.

Disponibile con il telaio “Secret” per le necessità più estreme ove è 
necessario l’utilizzo di un telaio a scomparsa.

Storica può essere dotata di ferramenta coordinata in tinta e ovaline fisse 
con porta-lamelle in alluminio.

Particolare della chiusura 
spagnoletta pieghevole.

Particolare della cerniera per 
apertura a libro/pacchetto.
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Persiana in alluminio

Storica

Persiana orientabile con lamelle a "goccia" e fissaggio 
a muro.

Un sistema di fissaggio a muro che esalta ancora di più il concetto 
della tradizionale persiana in legno.

Particolare della chiusura
vista lato interno.

Particolare del nodo centrale 
a due ante.

Particolare della cerniera
a scomparsa.
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Persiana in alluminio

Florentia

Persiana a battente con sportelli apribili a sporgere o con 
sportelli fissi. 

Lamella fissa romboidale da 90 mm.
Apertura dello sportello con cerniere a scomparsa e torcetto di blocco.
Profili perimetrali in alluminio pretranciati per l'alloggiamento della lamella 
che donano uniformità cromatica, in assenza di selle in materiale plastico.

Classica versione in uso 
nella Regione Toscana

La particolarità  della persiana 
Florentia è il sistema a sporgere 
delle ante con un dispositivo di 
blocco mediante astina a leva e 
ad anello di aggancio.
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Persiana in alluminio

Telai

La gamma dei telai comprende, oltre a quello standard con aletta 
da 30 mm, le versioni da 45 mm, 75 mm e gli esclusivi telai a imbotte 
e Secret da 55 mm.

I nodi sotto raffigurati consentono molteplici soluzioni ed applicazioni 
particolari per soddisfare le più diverse esigenze di cantiere.

Movimentazione

TELAIO IMB OTTE

16 3Listino 2023

TELAIO CON COPERTU RA, aletta da 30-45-75 mm

TELAIO SECRET

1

2

3

30 mm

45 mm

75 mm

TELAIO IMB OTTE

16 3Listino 2023

TELAIO CON COPERTU RA, aletta da 30-45-75 mm

TELAIO SECRET

1

2

3

30 mm

45 mm

75 mm

TELAIO IMB OTTE

16 3Listino 2023

TELAIO CON COPERTU RA, aletta da 30-45-75 mm

TELAIO SECRET

1

2

3

30 mm

45 mm

75 mm

Telaio con copertura.

Sistema Block.
Leva premontata con dispositivo 
di blocco ed orientamento 
graduale delle lamelle.

Fermapersiane.

grillo. a molla.
Telaio imbotte da 98 mm.
Imbotte - telaio (applicabile alla serie 
Storica) adatto alla copertura delle 
strutture di intelaiatura senza dover 
utilizzare ulteriori profili.

Telaio Secret.
Telaio a scomparsa invisibile 
dall’esterno per l’applicazione 
delle tipologie storiche a muro.

30 mm

45 mm

75 mm



Persiana in alluminio
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Sistema a battente che permette il buio totale.

L’oscuramento è dato dall’accoppiamento delle doghe in alluminio da 9 mm 
di spessore e larghezza 120 mm.
Accoppiamento fattibile in verticale o in orizzontale. Bandelle nere nascoste 
o nella variante a vista (registrabili).
Realizzato con un traverso intermedio per finestra, due traversi intermedi 
per portafinestra.

Scuro in alluminio

Scuro
in alluminio
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Scuro in alluminio 

Scuro in alluminio

Realizzato con un’esclusiva linea di profili in alluminio 
che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni 
e in ristrutturazioni.

Sistema a battente con aletta da 18 mm e guarnizione perimetrale, 
anta da 48 mm.
Versione a telaio con profondità da 46 mm o con imbotte da 98 mm.

Cardine e bandella a vista 
(colore nero).

Spagnoletta di chiusura 
(colore nero) con perni a piastra.
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Scuro in alluminio 

Scuro in alluminio

Versione a telaio con cerniere a vista in alluminio inalterabili 
nel tempo.
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Garanzia
Le strutture delle persiane e degli scuri in PVC vengono sviluppati e prodotti 
internamente nello stabilimento Nikita. Prove di lunga durata eseguite in 
condizioni reali garantiscono prodotti affidabili e di qualità Nikita. 
Per questo motivo, e grazie ad una gestione della qualità senza compromessi, 
Nikita offre una garanzia di 10 anni su tutte le persiane e gli scuri in PVC.

Funzionalità
I nosti prodotti in PVC sono, sotto molti aspetti, migliori rispetto ad altri materiali 
sintetici o in legno.
Attraverso materiali perfettamente abbinati e di alta qualità, otteniamo standard 
elevati in termini di stabilità.

Montaggio rapido e pulito
I nostri eleganti e robusti prodotti in PVC sono installati in modo professionale 
utilizzando fori e registri.
Non è necessario materiale di fissaggio aggiuntivo o speciale.

10 anni
di Garanzia

Stabilità

Montaggio
facile
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Le foto illustrate e le informazioni tecniche contenute nella presente 
brochure sono indicative e possono essere modificate, anche senza 
preavviso, a discrezione di NIKITA PVC in qualsiasi momento. Tutte le 
parti in questa brochure, foto comprese, sono di proprietà di NIKITA 
PVC. Il cliente non potrà fondare alcun reclamo su eventuali differenze 
tra la merce fornita e quanto risulta dal materiale dimostrativo in suo 
possesso. La riproduzione, anche parziale, è vietata in ogni forma 
e con ogni mezzo.

NIKITA PVC

www.fsc.org

PER LA STAMPA DI QUESTO CATALOGO
È STATA UTILIZZATA CARTA OTTENUTA
DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE
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NIKITA PVC
Zona industriale, sn

66030 Filetto Chieti - Abruzzo - Italia
T. 0871 891263

info@nikitasrl.it - nikitasrl.it


