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Azienda
Italiana

Da 43 anni siamo al tuo servizio per garantire
la sicurezza, il confort e la bellezza della tua casa

Nikita, azienda di proprietà familiare, opera nel mercato dei serramenti in PVC dal 

1981, anno in cui Nicola Di Medio inizia a produrre in modo pionieristico finestre 
con profili in PVC. Costruito il primo capannone industriale a Pennapiedimonte, 
in provincia di Chieti, ai piedi del versante orientale della Maiella, negli anni 

ha sviluppato una struttura aziendale dotata di macchinari tecnologicamente 

all’avanguardia e di personale qualificato, in grado di rispondere alla sempre 
crescente richiesta del mercato.
Attualmente l’azienda è ubicata a Filetto, su una collina del Chietino in Abruzzo 

e si estende su un’area di 32.500 mq, di cui 10.000 coperti.
Scopri i nostri lavori. 
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Il cassonetto in PVC
nella riqualificazione energetica
Soluzione utilizzabile in fase di restauro.

Economico e di facile applicazione, per intervenire sui cassonetti

esistenti.

Prodotto e assemblato su misura (saldato sui 4 lati) con i profili in PVC
a doppia camera isolante da 24 mm.

Pannello d’ispezione frontale coibentato e sigillato con guarnizione

continua sull’intero bordo.

Copricassonetto in PVC

8 9

Sistema di aggancio a scatto

Pannello frontale da 24 mm 

con isolante da 8 mm
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Copricassonetto
in PVC



Copricassonetto in PVC
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Il problema

Il vecchio cassonetto in legno

Il vano del vecchio cassonetto che ospita il telo avvolgibile 

(tapparella) dal punto di vista termico è una vera e propria voragine 
energetica, infatti attraverso la feritoia esterna dove scorre il telo 

si ha un notevole passaggio d’aria per cui la temperatura all’interno 

del cassonetto è prossima a quella che abbiamo all’esterno (Fig. 1). 
La struttura del cassonetto ha una capacità di isolamento termico 

e acustico molto scarsa, normalmente è costruita con pannelli 

in legno di soli 20 mm e di un celino di ispezione con spessore 
inferiore a 10 mm (Fig. 2).

Inoltre la tenuta all’aria lungo il perimetro è praticamente nulla

e dove esce la cinghia di avvolgimento c’è un foro (Fig. 3) 

che mette in diretto contatto la vostra abitazione con l’ambiente 

esterno.
Per verificare questo aspetto basta mettere un accendino vicino a 
questo punto e vedrete “danzare” la fiamma (Fig. 4).

La soluzione

La sostituzione con il cassonetto in PVC

Il nuovo cassonetto viene realizzato con profili in PVC a doppia camera 

isolante da 24 mm, in qualsiasi misura e con un pannello di ispezione 

frontale coibentato e sigillato con guarnizione continua sull’intero bordo.

In base al valore di isolamento richiesto possiamo scegliere lo spessore 

del pannello di ispezione, da 10, 24, 24+8 o 24+16mm

Trasmittanza termica Usb:

(Certificati dall’Istituto Giordano)
A) Pannello frontale da 10 mm: 2,10 W/mq K

B) Pannello frontale da 24 mm: 1,65 W/mq K

C) Pannello frontale da 24 mm con isolante da 8 mm: 1,30 W/mq K

D) Pannello frontale da 24 mm con isolante da 16 mm: 1,00 W/mq K
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Copricassonetto in PVC

Limiti di trasmittanza termica
dei cassonetti

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto del 6 Agosto 2020 
“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica degli edifici” i nuovi limiti di trasmittanza 

termica da rispettare devono essere inferiori ai valori riportati 

nell’allegato “E”.

Per rendere più fruibili i nuovi risultati, abbiamo riportato nel
presente catalogo tutti i valori Usb espressi con 2 decimali,

come riportati nell’allegato “E”.

b) Gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza   

 termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta   
 trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato  
 E, attraverso:

 i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture   

 esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra   
 comprensiva di infisso;
 ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti  

 vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;

 iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei   

 valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive  
 di infissi.

Allegato E - Requisiti degli interventi di isolamento termico

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso 
                     alle detrazioni

Tipologia di 

intervento

Requisiti tecnici di soglia

per la tipologia di intervento

i. Strutture opache 

orizzontali:

isolamento coperture

(calcolo secondo le 
norme

UNI EN ISO 6946)

Zona climatica A

Zona climatica B

Zona climatica C

Zona climatica D

Zona climatica E

Zona climatica F

≤0,27 W/mq K
≤0,27 W/mq K
≤0,27 W/mq K
≤0,22 W/mq K
≤0,20 W/mq K
≤0,19 W/mq K

ii. Strutture opache

orizzontali: isolamento

pavimenti (calcolo 
secondo

le norme UNI EN ISO 

6946)

Zona climatica A

Zona climatica B

Zona climatica C

Zona climatica D

Zona climatica E

Zona climatica F

≤0,40 W/mq K
≤0,40 W/mq K
≤0,30 W/mq K
≤0,28 W/mq K
≤0,25 W/mq K
≤0,23 W/mq K

iii. Strutture opache 

verticali:

isolamento pareti 

perimetrali

(calcolo secondo
le norme UNI EN ISO 

6946)

Zona climatica A

Zona climatica B

Zona climatica C

Zona climatica D

Zona climatica E

Zona climatica F

≤0,38 W/mq K
≤0,38 W/mq K
≤0,30 W/mq K
≤0,26 W/mq K
≤0,23 W/mq K
≤0,22 W/mq K

iv. Sostituzione di 

finestre comprensive 
di infissi (calcolo 
secondo le norme

UNI EN ISO 10077-1)

Zona climatica A

Zona climatica B

Zona climatica C

Zona climatica D

Zona climatica E

Zona climatica F

≤2,60 W/mq K
≤2,60 W/mq K
≤1,75 W/mq K
≤1,67 W/mq K
≤1,30 W/mq K
≤1,00 W/mq K
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Copricassonetto in PVC

Certificati di trasmittanza termica
Oggetto della prova:

pannello frontale da 24 mm con isolante termico 

da 16 mm

Facilità d’impiego
Realizzabile a misura in diverse tonalità di colore



Il cassonetto prefabbricato
a misura per ristrutturazione

Nato per adattarsi al recupero del patrimonio immobiliare esistente,

tutelando i valori di isolamento termico e acustico.

Realizzato in polistirene e finitura in fibrocemento con ispezione
frontale, con due coperchi di chiusura:

- uno in polistirene per la tenuta al vento;
- l’altro in polistirene, fibrocemento e tappetino fonoassorbente.

Indice medio di isolamento termico pari a U = 0,51 W/mq K

Copricassonetto Thermo

Nessuna opera muraria da esguire

Facilità nel montaggio

16 17

Copricassonetto
Thermo



18

Copricassonetto Thermo

Apertura frontale

Fibrocemento 1° coperchio di chiusura

2° coperchio di chiusura

Telaio per coperchi
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Forma e dimensione in funzione
delle esigenze specifiche
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Cassonetto in PVC

Soluzione Monoblocco 

con controtelaio in PVC

Sistema di isolamento termico
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Il cassonetto in PVC adatto ad ogni esigenza

Disponibile in diverse misure a partire da 29,5 cm per installazioni 
standard, fino ad arrivare al modello più piccolo da 20 cm, 
idoneo per essere installato in spazi ridotti.

Assemblato con fiancata portante in nylon e profilo alveolare in pvc 
ai 3 lati, completo di rullo zincato e accessori di movimentazione a scelta.

Dotato di un pannello d’ispezione con sistema a scatto che permette una 

chiusura ermetica e funzionale.

Con l’inserimento di un isolante in polistirolo si abbassa notevolmente 

la trasmittanza termica.

Cassonetto
in PVC



Cassonetto in PVC

Caratteristiche

Cassonetto in profilati estrusi di PVC rigido costituito da pannelli alveolari 

dello spessore di mm 15 assemblati ad incastro con pannello frontale 
apribile e fiancata delle dimensioni di mm 295x295 comprendente un 
corpo portante in acciaio zincato e una copertura in materiale plastico 

stampato. 

Completo di avvolgimento a richiesta, di rullo avvolgibile in acciaio zincato 

da 15/10 e di altro accessorio per dare il prodotto funzionante. 
La versione coibentata del cassonetto è realizzata utilizzando polistirene 

espanso.
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Finitura esterna con coperchio Polistirolo di coibentazione

24 25

Cassonetto in PVC

295 x 295 mm

- Profilo con spessore 13 mm con bordi arrotondati
- Supporto fiancata inserito per una maggiore
   resa estetica

- Coperchio frontale per un agevole ispezione

- Ottimo isolamento termico ed acustico.

Trasmittanza termica:

Senza isolante: Usb = 2.61 W/mq K

Con isolante polistirolo: Usb = 1.04 W/mq K

Chiusura su tre lati

Chiusura su quattro lati
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Cassonetto in PVC

260 x 260 mm

- Profilo con spessore 15 mm con bordi arrotondati
- Area di installazione supporto su fiancata rinforzata
   con piastra metallica

- Coperchio frontale per un’agevole ispezione
- Ideale per installazioni con spazi ridotti

- Coperchio di copertura estetico e privo di viti esterne

200 x 200 mm

• Profilo con spessore 15 mm con bordi arrotondati
• Area di installazione supporto su fiancata rinforzata 
   con piastra metallica

• Coperchio frontale per un’agevole ispezione
• Ideale per installazioni sotto-tetto e spazi estremamente ridotti

• Coperchio di copertura estetico e privo di viti esterne

Trasmittanza termica:

Senza isolante: Usb = 2.59 W/mq K

Con isolante polistirolo: Usb = 1.00 W/mq K

Trasmittanza termica:

Senza isolante: Usb = 2.59 W/mq K

Chiusura su quattro lati Chiusura su quattro lati

Chiusura su tre lati Chiusura su tre lati

Stondatura profilo interno
per maggiore capienza
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Cassonetto Edilblocco

Il cassonetto prefabbricato a scomparsa
di facile impiego

Cassonetto prefabbricato “Edilcass” in polistirene espanso auto-

estinguente a cellula chiusa, armatura elettrosaldata in ferro zincato 

da 4 mm, con passo 250 mm e due profili inferiori in alluminio.
Tre elementi che vengono resi solidali a seguito dell’espansione 

del polistirene, ottenendo così una struttura particolarmente stabile, 

solida e leggera nello stesso tempo.
Apertura e ispezione inferiore a celino in legno truciolare bianco, 

scorrevole o a tampone con feltrino di chiusura.

Profilo di supporto

Armatura in acciaio 
zincato Ø 4 mm

Polistirene espanso

Finitura laterale

28

Cassonetto
Edilblocco



Cassonetto Edilblocco

Questo sistema prevede l’utilizzo di un pannello in MDF nobilitato bianco 

da 14 mm di spessore e di guide celino in PVC (o in alluminio grezzo).
Il profilo di battuta celino è in PVC bianco.

Sistema di chiusura del cassonetto

Celino a scorrere e a tampone 

Il celino è il sistema di chiusura che permette l’ispezione del cassonetto 

dalla parte inferiore tramite un pannello. 
Nella parte frontale il celino è rifinito con una cornice in PVC estruso, 

mentre in profondità è necessario prevedere un profilo di battuta sul 
serramento che garantisce la tenuta del sistema. Questo tipo di chiusura è 
previsto con l’infisso posizionato in mazzetta (centro muro), per assicurare 
sufficiente spazio per la manutenzione e/o sostituzione della tapparella.

3130

FOTO
NUOVA

Cornice frontale in PVC

Vite di bloccaggio

Guarnizione

Pannello in MDF nobilitato

Cornice frontale in PVC

Il mercato dei prodotti edili è ormai 

vastissimo e in questo panorama diventa 

sempre più importante non solo offrire 
prodotti, ma assicurarne qualità e

garanzie. Tali aspetti vengono garantiti 
affidando i prodotti ai test degli istituti 
certificatori, che ne attestano le 
caratteristiche.
Edilcass ha fatto testare e certificare i suoi 
prodotti da diversi istituti di certificazione 
con particolare riferimento alle prestazioni 

termiche e acustiche, ma anche sulla qualità 

del prodotto e dei relativi componenti.



Cassonetto Edilblocco Meta 

Il cassonetto prefabbricato da ristrutturazione

Nei casi di ristrutturazione dove è già presente una veletta o cortina 

esterna, risulta difficoltoso installare il cassonetto con la spalla esterna in 
EPS.
Per far fronte a questa esigenza, la Edilcass propone una linea di prodotti 
dedicata predisposta per adattarsi al cassonetto pre-esistente. La parte in 
EPS (ad alta densità autoestinguente circa 33 Kg/mc) è realizzata da barra 
con armatura interna in rete elettrosaldata.
Il cassonetto assemblato viene completato con i seguenti accessori: 

pannelli di testata in multistrato predisposti per i vari sistemi di manovra 

reversibili, zanche di fissaggio esterne per l'ancoraggio al muro, supporti 
per il rullo completi di cuscinetti zincati e rullo zincato ottagonale da 60 
mm.
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Cassonetto Edilblocco Meta 
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Caratteristiche

Il cassonetto META ha in genere uno spessore variabile da 25
a 50 cm e si adatta, pertanto, a numerose esigenze costruttive.
Idoneo per muratura con veletta o cortina esterna di rivestimento. 
Risulta molto indicato, in caso di ristrutturazione, per la sostituzione 

di cassonetti realizzati con sistemi tradizionali. L'altezza, salvo casi 
particolari, è pari a 300 o 256 mm.

Realizzato combinando il profilo in polistirene con lamiera sagomata a 
misura in funzione delle esigenze specifiche della chiusura esterna.

Legno Multistrato

Zanche di fissaggio

Con lamiera esterna

Lamiera

esterna

Polistirene

ad alta densità
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Cassonetto Thermo

Il cassonetto prefabbricato apertura frontale 
a misura

Cassonetto con ispezione frontale a semplice pannello (standard) o con 
doppio pannello (a richiesta):

- Il primo pannello di ispezione in fibrocemento per una perfetta tenuta 
  all’aria;

- Il secondo pannello di ispezione in fibrocemento, polistirene 
  e tappetino fonoassorbente.

Entrambi utili ai fini dell’abbattimento termico e acustico.
Indice medio di isolamento termico pari a U=0,51 W/mq K

Anima di polistirolo
ad alta densità

Fianchetto laterale 
rivestito e isolato

Rasante per il cappotto

Telaio per coperchi

1° coperchio 
per apertura frontale

2° coperchio 
per apertura frontale

Cassonetto
Thermo



Cassonetto Thermo

Indice di isolamento termico U=0,51 W/mq K

Indice di isolamento acustico Dn.e.w 57 (-2. -5) db

Apertura inferiore

Celino di chiusura

a tampone con 2 lastrine 

di fibrocemento 
e polistirene

38

Thermo Plus a Tampone Esterno

Cassonetto prefabbricato con ispezione a tampone per serramenti a filo 
muro interno.
Il celino sandwich all’esterno viene realizzato con XPS e Fibrocemento ed ha 
uno spessore totale di 25 mm.  

39
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Spalla Prefabbricata

La struttura modulare che risolve il problema
dell’isolamento nel foro finestra
Perfetta per gli edifici ad alta efficienza energetica dotati di cappotto 
termico e migliora le prestazioni del foro finestra anche nelle case 
senza cappotto.

A corredo di tutti i tipi di cassonetti, sono realizzate in polistirene espanso 

ad alta densità e finitura in fibrocemento, con integrato controtelaio 
in legno OSB o, a richiesta, in multistrato fenolico.
Sono fondamentali per un efficace risultato di isolamento dei punti di 
attacco del cassonetto e dell’infisso alla muratura.

Caratteristiche

Le spallette laterali termoisolanti, a corredo di tutti i tipi di cassonetto, sono 

fondamentali per un efficace risultato di isolamento dei punti di attacco 
del cassonetto e dell’infisso alla muratura. A conferma del miglioramento 

dell’isolamento è fornita un’adeguata certificazione secondo 
i calcoli delle norme UNI ISO 10211 e UNI EN ISO 10077.

Le spallette laterali isolanti sono realizzate in polistirene 

espanso ad alta densità, con o senza controtelaio 

per alloggio infisso, supporto per guida avvolgibile 
e/o zanzariera a scomparsa. Sono inoltre corredate 
da paraspigoli in PVC e sono rivestite con rete e 

rasante per cappotto o fibrocemento.
La dimensione della spalletta può variare in funzione 

dello spessore della muratura e della tipologia di 

montaggio dell’infisso.
Le spallette TIPO 1, 2, 3 possono essere modificate 
e adeguate al montaggio delle persiane o per la 

predisposizione al fissaggio di grate di sicurezza 
(anche in presenza di cappotti con elevati spessori).

Rete

Anima di polistirene 

ad alta densità

Elemento in OSB

Supporto per guida 

avvolgibile

Fibrocemento

Spalla
 Prefabbricata
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Spalla Prefabbricata

Spallette e sottobancali che 

garantiscono prestazioni elevate e 

versatilità di adattamento in qualsiasi 

foro finestra.
Adatte per l’alloggiamento di tutti i 

modelli di finestra Nikita con sistemi 
oscuranti, di sicurezza e zanzariere.

Caratteristiche

Spalle laterali in EPS 

comprese di guida per avvolgibile, 

retine porta intonaco e pannello 

esterno in OSB.

Sotto bancale con taglio termico 

compreso di pannello esterno 

in OSB per sede serramento.

Coperchio interno e tappo isolante 

asportabile per ispezione, completo 

di guarnizione autoadesiva per migliorare 

la tenuta all’aria tra coperchio e cassonetto.

Cassonetto ad ispezione interna 

per avvolgibile, compreso di piastre 

laterali di raccordo tra telaio 

e cassonetto, pannello in OSB 

per sede serramento e profilo 
di rinforzo veletta esterna.



Controtelaio in PVC Klima

Il Sistema per la riquadratura del foro murario
e per il fissaggio del serramento
Controtelaio realizzato con un profilo estruso in Pvc riciclato antiurto 
assemblato a 3 lati mediante saldatura agli angoli. Il profilo estruso 
presenta contemporaneamente spalla e battuta (varie dimensioni) per 
l’alloggio del serramento e/o altri prodotti complementari.

Può essere aggiunta la traversa termica inferiore modulare e pedonabile.

I bordi sono sagomati per l’applicazione dei profili portaintonaco che 
garantiscono una corretta sigillatura al muro in modo elastico e senza 

formazione di crepe.

Non marcisce e non arrugginisce se viene a contatto con pioggia o se 

esposto a situazioni di alta umidità.

44 45

Controtelaio
in PVC Klima
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La soluzione alternativa

La coibentazione del vano cassonetto

In alternativa alla sostituzione del cassonetto possiamo riqualificare quello 
esistente con l’innovativo sistema Posa- Clima Renova, studiato per 

coibentare qualsiasi cassonetto senza alcun tipo di opera muraria, in modo 

veloce e pulito, e non richiede alcuna modifica al cassonetto originale 
(figura pagina accanto).
Il pacchetto PosaClima Renova, oltre alla coibentazione termica integrale 
delle pareti interne con lo speciale pannello Flexoterm, prevede anche 

l’applicazione di un innovativo guida cinghia a tenuta d’aria (figura sotto) 
e di uno spazzolino applicato sul bordo del pannello inferiore verso il telo 

avvolgibile per ridurre l’ingresso di aria nella cavità.

L’isolamento termico che ne deriva consente di ridurre i costi del 

riscaldamento fino al 15%.
Barra di contenimento

Spazzolini di tenuta Air-Stop 
con profili porta spazzolino

Pannello Flexoterm 

Barra di contenimento

Pannello Termopav

Pannello acustico
Acu -Stop

La soluzione
alternativa
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Raccolta certificazioni Sistema Renova Raccolta certificazioni Sistema Renova
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Bolzano, 23 febbraio 2021  
 

 

Criteri Ambientali Minimi 
del fornitore in conformità al Decreto 11 Ottobre 2017 

 
 
 
In ottemperanza al D.M. 11 ottobre 2017 art.2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici, Straudi 
Spa – titolare del marchio PosaClima – dichiara che il prodotto Flexoterm: 
 
  
� non contiene sostanze pericolose SVHC  
� non contiene sostanze vietate nell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH)  
� rispetta i criteri previsti dal D.M. 11/10/2017 – “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici” all’articolo 2.4.2.9 del relativo Allegato – “Isolanti termici 
ed acustici” in quanto: 
 - non è prodotto utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 
 proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;  

! "! non è prodotto con agenti espandenti che hanno un potenziale di riduzione 

 dell’ozono superiore a zero;  
 - non è prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo;  
 - non è prodotto da una resina di polistirene espandibile;  
 - non è costituito da lane minerali;  
 - non contiene i componenti elencati nello stesso articolo 2.4.2.9, che devono 
 obbligatoriamente essere costituiti da materiale riciclato, e pertanto è esente 
 dalle certificazioni richieste dall’articolo 2.4.1.2 dello stesso Allegato.  
 
 
 
In fede 
 
Straudi Nicola 
Straudi Spa 
Amministratore 
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Bolzano, 23 febbraio 2021  
 

 

 
Criteri Ambientali Minimi 

del fornitore in conformità al Decreto 11 Ottobre 2017 
 
 
 
In ottemperanza al D.M. 11 ottobre 2017 art.2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici, Straudi 
Spa – titolare del marchio PosaClima – dichiara che il prodotto Termopav: 
 
� non è prodotto utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 
� non è prodotto con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore 
a zero; non è formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso 
della formazione della schiuma di plastica; 

� se prodotto da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti sono inferiori al 
6% del peso del prodotto finito; 

� è costituito da materiale riciclato e/o recuperato, in quantità pari o superiore alla quantità 
minima misurata sul peso del prodotto finito. 
 
La percentuale di materiale riciclato e/o recuperato specifica per ogni prodotto è 
dimostrata attraverso una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità (SGS Italia S.p.a.) che verifica l’asserzione ambientale 
autodichiarata. 
 
 
 
In fede 
 
Straudi Nicola 
Straudi Spa 
Amministratore 

 
 
 
 

Raccolta certificazioni Sistema Renova Raccolta certificazioni Sistema Renova



6362

Le foto illustrate e le informazioni tecniche contenute nella presente 

brochure sono indicative e possono essere modificate, anche senza 
preavviso, a discrezione di NIKITA PVC in qualsiasi momento. Tutte le 
parti in questa brochure, foto comprese, sono di proprietà di NIKITA 
PVC. Il cliente non potrà fondare alcun reclamo su eventuali differenze 
tra la merce fornita e quanto risulta dal materiale dimostrativo in suo 

possesso. La riproduzione, anche parziale, è vietata in ogni forma 
e con ogni mezzo.
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